


低燃費 Low-fuel consumption 作業性Workability

掘削力

30VZ 比10%UP
掘削力

30VZ 比10%UP

燃料消費量

30VZ 比14%低減
燃料消費量

30VZ 比14%低減

路肩での掘削作業性向上

POINT

ECOモードと
オートアイドル使用時（　　　　　）





型 式 ： 30VZ4
仕 様 ： 標準仕様

■ エンジン / Engine

名 称…………………………YANMAR 3TNV88F
定 格 出 力…………………………16.8kW/2,200min-1

最 大 トルク…………………… 83.9N・m/1,320min-1 ■油圧装置
油圧ポンプ……可変容量形ピストン式×2 +ギアポンプ×1
旋回モータ……定容量形ピストン式×1　旋回ブレーキあり
走行モータ……可変容量形ピストン式×2　 駐車ブレーキあり
コントロールバルブ‥‥10連マルチコントロールバルブ

［1連予備回路を含む］
セット圧……………………… 24.5MPa （250kgk/cm2）

■ タンク / Tank

作動油タンク（基準容量）‥……………………………… 33L
燃 料タンク…………………………………………… 42L

■ 掘削性能 / Drilling performance

バケット掘削力………………………………………29.1kN

■ 主要寸法 / Main dimension

全 長（輸送時）……………………… 4,150mm
全 高（輸送時）……………………… 2,450mm
全 幅…………………………………… 1,550mm
最低地上高さ……………………………………… 305mm
後端旋回半径……………………………………… 775mm
クローラ全長…………………………………… 2,060mm
シ ュ ー 幅……………………………………… 300mm

■ 走行＆旋回性能 / Running & turning performance

走 行 速 度…………………………………2.7/4.6km/h
旋 回 速 度……………………………………… 8.6min-1

登 坂 能 力…………………………………… 58%　（30°）
接 地 圧………………………28kPa　（0.29kgf/cm2）

作業範囲（ｍ）
定格荷重（ t ）

定置 走行

3.8 0.16 -

3.5 0.24 -

3.0 0.39 -

2.5 0.56 0.28 

2.0 0.87 0.44 

1.8 以下 0.90 0.45 

機 械 質 量 3,030 kg

吊上げ荷重 0.9 t

定 格 荷 重

（標準アーム、0.09㎥ バケット）

機 械 質 量 ： 2，990kg
バケット容量 ： 標準0.09m3（JIS）

標準アーム
（1.2m）

ロングアーム
（1.5m）

A 最大掘削半径 4,430 4,770

B 最大掘削深さ 2,940 3,250

C 最大掘削高さ 5,060 5,400

D 最大垂直掘削深さ 2,250 2,840

E 最大ダンプ高さ 3,710 4,030

F フロント最小旋回半径 800 1,190

スペック specs

■ 全体図 ■ 移動式クレーン仕様機



●安全装備
TOPS 対応キャノピー ◎

OPG（トップガードレベルⅠ） ●

セーフティロックレバー
（ニュートラルエンジンスタート機構）

◎

巻取り式シートベルト ◎

前照灯（ブーム灯） ◎

増設前照灯（キャノピー上）※1 ●

増設 LED前照灯（キャノピー上）※1 ●

自動旋回駐車ブレーキ ◎

自動走行駐車ブレーキ ◎

警告注意表示（標識） ◎

キャブ干渉防止コントローラー
（干渉領域アーム自動回避制御干渉領域自動停止制御）

◎

旋回フレームアンダーカバー ◎

超耐摩耗ホース（一部） ◎

側面強化ガラス ◎

後方反射プレート ◎

エンジンファンガード ◎

●配管・その他
移動式クレーン（吊り能力 0.9ton） ●

アタッチメント用予備ポート※2 ●

アキュムレータ ●

AB切換えマルチバルブ ※3 ●

ABCD切換えマルチバルブ ※3 ●

追加ウエイト（+200kg）※4 ●

寒冷地バッテリー ●

上方排気マフラー ●

指定塗装色 ●

予備ポート用リリーフバルブ（13.7MPa）※5 ●

予備ポート用リリーフバルブ（16.7MPa）※5 ●

ラジエター前防塵ネット ●

工具一式 ◎

●システム
モードセレクト
（Vmaxモード -ECOモード）

◎

オートアイドルモード ◎

走行自動変速 ◎

走行 1速固定モード ◎

ブーム高さ制限設定機能 ◎

●運転装置
12V アクセサリーソケット ◎

カップホルダ ◎

アームレスト ◎

電子制御式ダイヤルスロットル ◎

多種類ワンキー ◎

盗難防止装置（イモビライザー式） ●

リアシールド ●

小物入れ（シート台下） ◎

取扱説明書ボックス（シート裏ポケット） ◎

グリースガンホルダー ◎

針式アナログモニター（LEDイルミ仕様） ◎

●メンテナンス
外部配置燃料給油口 ◎

エアクリーナダブルエレメント ◎

カートリッジ式リターンフィルタ ◎

エアーブリーザ付作動油タンク ◎

サイドバイサイドクーリング ◎

樹脂製燃料タンク ◎

大型燃料フィルタ ◎

電気センサー付ウォータセパレータ ◎

ガタ調整機構付きバケット※6 ◎

ガタ調整キャッスルナット（一部） ◎

●足回り装備品
ゴムシュー ◎

高耐久ゴムシュー ●

スチールシュー ●

走行フレームアンダーカバー ◎

各種バケットの仕様と組合せ

種類 バケット

バケット容量
（m3）

山積（新 JIS 表示） 0.04 0.05 0.06 0.07 0.09 0.10 

平積 0.029 0.039 0.044 0.05 0.064 0.071

バケット幅
（mm）

サイドカッタ無 250 320 350 400 500 550

サイドカッタ有 - - 400 450 550 600

ツース本数 2 3 3 3 4 4

標準アーム ● ● ● ● ● □

ロングアーム ● ● ● ● Ｘ Ｘ

●：一般掘削用　□：積込専用　Ｘ：使用不可

各種シューの全幅と接地圧

種類 ゴム
シュー

高耐久ゴム
シュー

スチール
シュー

シュー幅（mm） 300

全 幅（mm） 1,550

接 地 圧（kPa） 28 28 29


